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Energy care

วงจรชารทระบบโซลาเซลล    (Solar Charger) 
 

วงจรชารทนี้เปนวงจรชารทอยางงาย สามารถทําไดอยางรวดเร็ว และสามารถใชไดกับแบตเตอรี่เปยกได 
(แบตเตอรี่ที่ใชกับรถยนตทั่วไป) ระบบชารทจะสงผานกระแสจนกระทั่งกระแสเทากับกระแสของแบตเตอรี่ ทําใหวงจร
หยุดการจายกระแสเพื่อปองกันการชารทเกิน เมื่อแบตเตอรี่เต็มแลวสวิทชวงจรจะปด หลอด LEDs จะดับ นั่นหมายความ
วาการชารทไดหยุดลงแลว 
 

 
 
รายการอุปกรณ 

R1 , 500 Ohm 1/4 W Resistor   
R2 , 3K 1/4 W Resistor   
R3 , 1K 1/4 W Resistor   
R4 , 15 Ohm 1/4 W Resistor   
R5 , 230 Ohm 1/4 W Resistor   
R6 , 15K 1/4 W Resistor   
R7 , 0.2 Ohm 10 W Resistor   
C1 , 0.1uF 25V Ceramic Capacitor   
C2 , 1uF 25V Electrolytic Capacitor   
C3 , 1000pF 25V Ceramic Capacitor   
D1 , 1N457 Diode   
Q1 , 2N2905 PNP Transistor   
U1 , LM350 Regulator   
U2 , LM301A Op Amp   
S1 , Normally Open Push Button Switch   
อุปกรณ อื่นเชนแผนปริ้นส สายไฟ และกลองใสเปนตน 

วงจรนี้ไมตองมี หมอแปลง ตัวกรองกระแส และตัวปรับแรงดัน สําหรับ U1 ควรจะมีอุปกรณชวยในการระบายความรอน
เพื่อตองการใหวงจรทํางาน ตองทําการกดสวิทย S1 จนกระทั่งการชารทหยุดทํางาน 

วงจรนี้เปนวงจรอยางงาย หากทานตองการระบบชารทท่ีสมบูรณแบบ ราคาประหยัด สามารสั่งซื้อไดท่ี “เอ็นจินีโอ” 


